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DM 1224MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimmer per strisce LED monocolore 12/24Vdc – 12A 

 

 

Cara%eris&che: 

 Tensione di ingresso: 12-24 Vdc  

 Max corrente di uscita: 12A* 

 Comando tramite pulsante esterno normalmente aperto (N.O.). Accensione e spegnimento 

al singolo click, variazione dell’intensità luminosa regolata dalla pressione prolungata. 

 Memorizzazione dell’ul;ma regolazione impostata.  

 Possibilità di collegamento e sincronizzazione fra più moduli. 

 Efficienza ;pica > 95%  

 100% Test di funzionamento – Garanzia 2 anni. 

 

 

 

  



                          DIMMER – Manuale di installazione e d’uso            

Pag. 2 / 7 

 

ELKOR ELECTRONICS SNC –Via Leonardo Da Vinci, 1 – 53048 Sinalunga (SI) - TEL: +390577631154 

www.elkor.it – info@elkor.it 

 

 

Nota di installazione importante: 

Allo scopo di proteggere la linea da possibili cortocircui;, è obbligatorio inserire il porta-fusibile 

fornito a corredo fra il contaDo posi;vo della striscia led e l’uscita posi;va LED OUT del dimmer, ad 

una distanza di non più di 50cm dall’uscita LED OUT, u;lizzando quindi un fusibile di ;po rapido di 

adeguata corrente di interruzione, come mostrato in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max 50cm 
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Avvertenze di u&lizzo e installazione: 

Per l’installazione e la manutenzione si prega di riferirsi solo a personale qualificato. 

Non installare l’apparato alla luce del sole, alla pioggia e all’umidità, vicino a fon; di calore, vicino a 

campi eleDromagne;ci, su superfici con vibrazioni o su superfici facilmente infiammabili. Se del 

liquido dovesse cadere accidentalmente sull’apparato, scollegare l’alimentazione. Non posizionare 

eventuali fon; di fiamme libere, come candele accese, sull’apparato. 

NON collegare i morse0 del dimmer dire%amente alla tensione di rete di 230V!! 

 

Rispe%are le specifiche tecniche di temperatura minima e massima. 

Installare in luogo ben aerato e mantenere una distanza minima di 15cm aDorno all’apparato. 

In caso di posizionamento del dimmer in orizzontale, si consiglia di mantenere l’e;cheDa della 

cover verso l’alto, in modo da garan;re una correDa dissipazione del calore. Non toccare il 

prodoDo con par; del corpo umide o bagnate, non u;lizzare solven; per pulire l’apparato. 

Per il collegamento all’alimentatore e alle strisce LED, si consiglia di u;lizzare fili di sezione 

opportuna, in base alle lunghezze e alla potenza previste per la traDa. 

Si consiglia di u;lizzare alimentatori di ;po SELV, con protezione da cortocircuito. 

La garanzia viene applicata solo per dife0 di materiale i di fabbricazione e non copre i danni 

derivan& da: 

Uso improprio o u;lizzo dell’apparato al di fuori delle sue specifiche tecniche, installazione o uso in 

maniera incompa;bile con le norme tecniche di sicurezza in vigore nel paese in cui l’apparato è 

u;lizzato, l’uso di accessori non adaI, cause esterne come cadute, inciden;, fulmini, acqua, fuoco, 

ven;lazione inadeguata, se l’apparato è stato aperto, riparato o modificato da personale non 

autorizzato. 

ELKOR si riserva il diriDo di cambiare le specifiche tecniche dell’hardware e del soJware descriI in 

questo manuale in qualsiasi momento senza preavviso. 

Il simbolo           indica che a fine vita u;le, il prodoDo deve essere raccolto separatamente dagli 

altri rifiu; e smal;to secondo i processi di riciclo delle autorità locali. 
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Norma&ve di riferimento: 

EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteris&cs of electrical ligh&ng 

and similar equipment 

EN 61547 Equipment for general ligh&ng purposes – EMC immunity requirement 

EN 61347-1 Lamp Controlgear – Part 1: General and safety requirement 

EN 61347-2-13 Lamp Controlgear – Part 2-13: Par&cular requirement for d.c. or a.c. supplied electronic 

Controlgear for LED modules 

2011/65/EU, 2015/863/EU restric&on of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

(recast) Text with EEA relevance 
2012/19/EU Direc&ve on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) Text with EEA  

 

 

Specifiche tecniche: 

Ele%riche 

Tipo di regolazione Tensione costante (CV) 

Numero di canali in uscita 1 

Tensione di alimentazione Min 10,8Vdc – Max 28Vdc 

Corrente max assorbita 12A* 

Potenza max assorbita 144W@12V - 288W@24V  

Potenza assorbita a vuoto 0,2W 

Tensione di uscita =Vin 

Corrente max di uscita 12A* 

Corrente di standby 1,3mA@12V - 0,8mA@24V 

Frequenza di dimmerazione PWM 300Hz 

Risoluzione PWM 16 bit 

Range PWM 1÷100% 

Protezioni Inversione di polarità 

Metodo di connessione Anodo comune 

Meccaniche 

Colore corpo Nero 

Dimensioni PxLxA 25 x 57,2 x 44,4 mm 

Peso 27 g 

Temperatura di lavoro -10 ÷ 40°C 

Materiale dell’involucro Plas;ca 

Grado di Protezione IP20 
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Pulsante 

normalmente 

aperto2 

Installazione di un singolo modulo: 

 Collegare l’uscita di un alimentatore a 12V/24V di adeguata potenza1 alla coppia di morseI 

“DC IN” del DM 1224MS. 

 ConneDere i morseI di uscita “LED OUT” del DM 1224MS ai contaI della striscia LED. 

 Collegare agli ingressi “BUTTON” del dimmer un pulsante di ;po normalmente aperto 

(N.O.). 

  

 

 

 

 

      

      

     

 

 

 

 

 

Modalità opera&va 

Pressione pulsante Funzione 

Singolo click ON/OFF 

Click prolungato (>1sec.) Dimmerazione ciclica 

 

(1) U�lizzare un alimentatore la cui potenza nominale sia maggiore (almeno +20%) del carico led 

da alimentare. 

(2) Lunghezza max del cablaggio del pulsante al dimmer 30m, u�lizzare preferibilmente fili 

scherma� o intreccia� per ridurre i disturbi in presenza di altri segnali ele$rici. 

(*) Valore misurato a 40°C in condizioni di adeguata ven�lazione. Si consiglia di u�lizzare il dimmer 

a piena potenza per un massimo di 8 ore con�nua�ve.  
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Installazione di più moduli: 

Il DM1224 MS, mediante il BUS dedicato, permeDe collegamen; mul;pli con altri moduli, con i 

quali va a cos;tuire un’unica linea comandata da più pun;, in cui l’ul;mo modulo azionato 

assumerà temporaneamente il ruolo di master, trasferendo le proprie impostazioni a tuI gli altri, 

nell’occasione slave. In sostanza, da ogni singolo modulo è possibile accendere/spegnere e/o 

dimmerare tuDa la linea, permeDendo la realizzazione di impian; di illuminazione sincronizza; di 

grandi dimensioni, fino a un massimo di 10 moduli collega;. 

 Installazione con singolo alimentatore comune: 

Poiché i dimmer in questo caso sono resi equipotenziali dal collegamento comune al COM 

dell’alimentatore, per collegare fra loro i vari moduli è sufficiente u;lizzare il solo morseDo 

“BUS” della sezione “SYNC” di ognuno3, come indicato nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) La lunghezza max del filo di collegamento del bus dei sincronismi è di 100m complessivi.  

Per distanze superiori a 10m e/o in presenza di altri fili ele$rici nella canalizzazione, u�lizzare 

preferibilmente un filo schermato di sezione almeno 1mmq, in modo da ridurre eventuali 

disturbi. 
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  Installazione con più alimentatori, uno per dimmer:  

In questo caso, oltre che aDraverso il morseDo “BUS”, i vari dimmer necessitano di essere 

collega; anche tramite il “COM” della sezione “SYNC”, in modo da ripris;nare 

l’equipotenzialità fra i vari moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Installazione con più alimentatori, in configurazione mista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


